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 Информация о продукте  

     Molub-Alloy™ Blanc 
 Белая, многоцелевая смазка для длительного смазывания высоконагруженных подшипников 

Описание 

Castrol Molub-Alloy™ Blanc (ранее именовавшаяся Longtime Blanc) – белая, многоцелевая смазка 

для высоконагруженных подшипников и длительного смазывания. Обладает превосходной 

адгезией, устойчивостью к воде и уплотняющим эффектом. 

Применение 

 В пищевой и пивоваренной промышленности:

o в условиях повышенной влажности;
o в условиях повышенной запыленности;
o в направляющих конвейеров заводов по розливу напитков и консервированию,

этикетировочных машин;

 для длительного смазывания при высоких или ударных нагрузках и вибрации;

 в высоконагруженных шарнирах;

 для смазки подшипников качения и скольжения;

 температурный диапазон применения от -25⁰С до 130⁰С

       Преимущества 

 отличная адгезия;

 пыле - , водоотталкивающая;

 устойчива к холодной и горячей воде;

 высокая несущая способность;

 оптимальная защита от износа и снижение трения;

 устойчива к старению и механически стабильна.
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   Типичные характеристики 

Наименование Метод 
Единицы 

измерения 
Molub-Alloy™ 

Blanc 

Цвет визуально - Белая 

Тип загустителя - - Литий 

Тип базового масла - - Минеральное 

Плотность при 20⁰С Inhouse method кг/мᶟ 925 

Рабочая пенетрация при 25⁰С после 
60 циклов 

ASTM D217 0.1 мм 280 

Температура каплепадения 
ISO 2176  
ASTM D566 

⁰C 190 

Водостойкость DIN 51807-1 - 0 

Коррозия меди, 24 ч./100⁰С ASTM D4048 - 1 

Давление течения при - 35⁰С DIN 51805 гПа <1200 

 Данные могут изменяться в пределах технологических допусков. 

      Дополнительная информация 

 Следуйте спецификациям производителя оборудования.

 Смазывая роликовый подшипник, заполняйте его не более чем наполовину.

 В случае закладки смазки посредством нагнетателя качайте до тех пор, пока из узла не
начнет выходить новая смазка.

Molub-Alloy™ Blanc  

Castrol Molub-Alloy™ Blanc и логотип Castrol являются товарными знаками Castrol Limited, используемыми по лицензии. 

Настоящий лист данных и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату опубликования. Тем не менее, в отношении точности 
или полноты не дается никаких гарантий или поручительств. Данные предоставляются на основе стандартных испытаний в лабораторных 
условиях и даются только в качестве руководства. Пользователям рекомендуется убедиться, что они владеют последней версией этого 
документа. Оценка и безопасное использование продуктов, оценка пригодности для предполагаемого применения и соблюдение всех 
применимых законов и правил являются обязанностью пользователя. Паспорта безопасности материалов имеются для всех наших продуктов, 
и к ним следует обращаться за соответствующей информацией о хранении, безопасном обращении и утилизации продукта. Компания BP plc и 
ее подразделения не отвечают за любой ущерб или травмы в результате неправильного использования материала, из-за любого 
несоблюдения рекомендаций или опасности, свойственной природе материала. Все продукты, услуги и информация предоставляются 
согласно нашим стандартным условиям продажи. Необходимо проконсультироваться с нашим местным представителем, если вам потребуется 
дополнительная информация. 
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